110.53 Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Nach-l I iBesnndere
Lid Zulassung durch das trag (Al;::ﬂe ar T bezeich Profil und -I;ra.g"Bedingun- .
. drzungen ypenbezeichnung b = ahig- genfiird
Nr. Oberbergamt ﬂ siche bes. des Ausbauteils Pr?{'lhc‘he h(eils- priteing Bemerkungen
. vV ichni in mm . stuf lich
i Datum : Aktenzeichen Nr. a erzeichnis) isue Eins:lnz
|
1 I 9. 12. 55 } | 3214/6295/55 — ‘ Groetschel Vorpidndkappe Ka 56 1 ja
| : Modell AR 54 |
i | ‘ | Type K 56 |
2 16. 4. 56 = 110.53/1529/56 — | GHH - Treibzapfen- I 8 |]a
‘ ‘ ~ gelenkkappe
| Type TZG 70 .
3 . . — 1 | dto. | @T 100 5 | ja
: , Type TZG 160 !
4 " " — . I dto. gL 100 |5 | ja
i 1 ' Type TZG 120
5 " ; » — i dto. IT so 3 | ja
‘ ' ! | Type TZG 80 L
6 | . : " — ” dto, t ITX 100 | 5 | Ja
: ! . Type TZG 100 L
7 " i u — . dto. IT 80 3| ja
: * Type KZG 80 L
! 1
8 " , " — | dto. TT 100 | 5 | ja
\ | ! , Type KZG 100 L
g 11. 5 56 | 110.583/1607/66 | — ' Schmiedag ; Groetschel-Ge- Ka i10 | 5 | ja
i . lenkstahlkappe |
| L © Modell AR 54 |
! ; | Type K 110
10 » " — " . dto. Type K 100 Ka 100 5 ia
i1 " " — » dto. Type T 70 T3 4 | ja
12 ) Y - Y dto. Type K 56 Ka 56 2 | ja




110.53 Zulassungen von Kappen fir den Strebausbau

Nach- ‘ 3 | Besondere
Lid Zulassung durch das trag (Alglt(e‘t_'sie“er ‘ T bezaich Profil und Trag  Bedingun-
il rzungen ypenbezeichnung ihig- gen farden
Nr. Oberbergamt | Ifd Vslehe l;es dee Ausbaufeils | Pr-ofllhohe | Kels. | betieh Bemerkungen
: in mm 0 gyfe lidh
Datum Akienzeichen erzeichnis) | i stole E:;;::z
|
13 ' 18. 2. 57 I 110.53/3915/56 — | Schmiedag ‘ Groetschel-Ge- Ka 100 \ 5 ja
‘ . lenkstahlkappe :
| Modell AR 54
i Type 100/70
I der Klasse V
14 8 3.57  110.53/837/57 — " | Grootschel-Ge- | Kagd 4 —
: i lenkstahlkappe ‘
f Modell AR 54, |
‘ . ; , Type K 80
15 11.10. 57 | 11053/4603/57 | — | Klénne " Kldnne-Gelenk- | GI 100 | 5 | —
! : stahlkappe Kl. 5
16 ! N 110.53/4625/57 —  Wanheim Vanwersch-Ge- - I Ka 75 4 —
| © . lenkstahlkappe !
‘ ‘ . Type 52/75 [ !
17 . . - dio. Type 52/80 | Ka g0 | 5| — |
18 . , _ . dto. Type 52/96 Kags | 5| — 1
19 " j » — u dio. Type 52/114 | Ka 114 | 5| — |
20 . 28, 10. 57 | 110.53/5167/57 | — : VLM Lelchtmetall- Hohlprofil | & | Ja ‘
. I Unterzugprofil 124 X124 I
: Nr, 27 939 &
| . S
21 ¢ ” ‘ . — » dto. Nr. 27282 | Hohlprofil| & | Ja
‘ ! 120X 140 ! |
22 ‘ " 110.53/4487/57 | — | Schmiedag Groetschel-Ge- Ka 110 5 | ja
‘ ‘ lenkstahlkappe . i
: Modell 53 ] |
, : Type K 110 1 i




110.53 Zulassungen von Kappen fiir den Sirebausbau

Zulassung durch das

Lfd.
Nr.

Datum

L

OCberbergamt

Akienzeichen

Nach-
frag
zu
Ifd.
Nr.

Hersteller
{Abkiirzungen
siche bes.
Verzeichnis)

Typenbezeichnung

des Ausbauteils

Profil und

Profilhéhe

in mm

i
Trag-

Besandere
Bedingun-

ahig-|gen fiir den

Leits-
stufe

beirieb-
lichen
Einsalz

Beimerkungen

231 23. 10. 57
1

24 -
25 ”
28 l 20. 1. 58

27 .
28 8. 5 58

23 1. 7.58

30 8, 7.58

31y 2. 8 58

321 21. 4. 59

110.53/4487/57

n

"

110.53/5288/57

110.53/5288/57"
110.53/1285/58°

110.53/2975/58

110.53/2995/ 58

110.53/3157/58

110.63/1713/59

Schmiedag

3
|
n

”

Wanheim

Becorit

Schubert

Groetschel

Gerlach

Becorit

Groetschel-Ge-
lenksiahlkappe
Modell 53,
Type K 100

dto. Type K 70
dio. Type T 70

Vanwersch
Gelenkkappe
aus Leichtmetall
Modell 48

dto. Type 50/70

Telierkappe aus
Leichtmetali

Stempelkopf-
platte nebst
Gelenkkappe
aus Leichtmetall

Gelenkstahlkappe
Modell AR 54
Type K 100 L

Leichtmetall-
kappe 180X 65
Type [l
Tellerkopfplaite

aus Leichtmetall
1-1323

Ka 100

Ka 70
I73
Ka 110

T 70

Ka 100

Hehlprofil

ja

ja

ja
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110.53 Zulassungen von Kappen fiir 'den Sirebausbau

) Nach- . Besondere
Lid Zulassung durch das trag (A]-biE‘I:Sfe"er T bezeich Profil und .['[_al_g' Bedingun-
.. urzungen ypenbezeichnung | - ahnig- | gen fiir de
Mr. | Oberbergamt l?:ll siehe ll:;es. des Ausbauteils Prf’thhe keits- I:let:ieb-n Bemerkungen
. RY; o Lo in mm tul iche
| Datum Aldenzeichen Nr. erzeichnis) s E;:slatnz
33| 16 6. 59 110.53/3367/59 — | Wiemann Stahlgelenkkappe Ka 80 41 —
) Type HGK [V
34 ; " » — " dto. HGK V Ka 100 5 —
351 19. 6. 59 11053/7633/58 . — | GHH Treibgelenkkappe I 70 3 —
I
Type TG 70
36 | " » — " Zapfengelenk- GTL 100 5| —
Kappen
‘ Type ZG 100
37 " n — » i dto. Type 2G 120 GT 120 5 —_
ag ., 11053/927/58 | — | . | Zapfengeleni- Ti20 | 8| —
: Kappe Type ZG
39| 23. 6.59 110.53/2559/59 | — " I Gelenkkappe I 80 4| —
! aus Stahl
_ | Type TZG 80
40 . " -1 . | dto. T 80 5| —
'\ Type TZG 80 J
41| 24. 6. 59 110.53/3609/58 | — | Fuchs ‘ Leichtmetall- Hohlprofil | 5 ja
kappen-
i Hohlprofil
i Nr, 1484
42| 12. 8. 59 | 110.53/4081/59 | — | GHH | GHH-TZG-Kappe T i20 5| —
; 120 Alu
431 19. 8 58 110.53/4979/59 — | Brand Stahlgelenkkappe| GT 80 5 —
Type BH 59 _
i l



110.53 Zulassungen von Kappen fir den Strebaushau

{

. Nach- H i Besondere
Lid Zulassung durch das ey | Absgs*&"er Teoanbezeich Profil und |T%8"  Bedingun-
. firzungen ypenbezeichnung L ahig- |gen fir de
N, Oberbergamt I?: siche bes. - | des Aushauteils Pr.ohlhahe ! el Ebehieb-n Bemerkungen
LV ichni in mm lich
Datum Aktenzeichen Nr. erzeichnis) ISME E.‘ﬁs:{;
! [ 1
44, 25, B. 59, 110.53/4899/50 | — ' Grostschel Gelenkstahlkappe, Ka 84 = 5| —
; i Modell AR 54,
‘ . 1 Type K 80 1 ‘
45 8 1.60 . 11053/7235/59 - | Usspurwies  Stahlkappe ' " T1im 51 ja
4 13. 1. 60 110.53/7349/59 — | Reppel Verbundschal- | GT 100 8 —
‘ T eisen |
47 | 24, 6. 60 110.53/945/60 — l Klénne Gerade ‘ GT 100 5 ia
i g unverbundene
| ' Strebkappe
! ; Type 84-750 ‘
48 l 30. 1. 61 110.53/4667/60 2,1 GHH Gelenkkappe | T70 —
35, ! Type I 70 |
39 1
49 . ) . dto. Type T 80 | T 80 —
50 " " " dto. Type GL 100 | GI 100 —
51| 24. 4. 61 110.52/1121/61 — Schwarz Stempelkopiplatte|  Flache: — —
I Type G 5595 b 350450 ’
! : mm
52 6. 7. 861 110.52/2599/61 — i Wiemann Stempelkopfplatte‘ GI 70/84| — —
: : Type 0.066-115 | Flache: | !
| | 200%300 s
i ‘ mm i
i :
. ‘ i |
i b :




110.53" Zulassungen von Kappen fii

r den Strebausbau

Nach- i : Besandere
Lid Zulassung durch das Irag (Alglf“*e"e" T b " . Profil und I'h"*_g' Bedingun-
. iirzungen | Typenbezeichnung : - NG~ |yen lir den
N, Oberbergamt ]z[; siche bes. dos Ausbautells Pr.ohlhohe keils. | barieh- Bemerkungen
Nr. Verzeichnis) inmm | gyle | lichen
Datum | Akienzeichen r Einsatz
53 9. 10. &1 110.63/4791/61 — | Reppel Reppel- Steg 80| 2 — Max. Lange 1250 mm
Vorpfandkappe
K 80
54 2. 11. 61 110.53/2215/60 — " Verbundschal- T 69 3 ja
eisen G T 69
55| 24. 4. 62 110.53/1483/62 44 | Groeischel Gelenkstahl- Ka 84 5 —
kappe Modell
AR 54 Type K 80
mit verlingertem i
N-Riegesl
56| 17. 5. 62 | 110.53/1571/58 | — | Gerlach Leichtmetall- Trapez- | 5| —
kappe 230X90/V fdrmiges
Hohlprofil
90 mm
57| 18. 9. 82 110.53/4269/62 — Schwarz Gelenklose I 70 2 -

Kappe 8 60




110.53 Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

]
Nach- Besondere
Zulassung durch das ;?:g (Al'gﬁ"ye"er T b h Profil und ;rffl‘g Bedingon-
Lfd. iirzungen ypenbezeichnung L = @hig- gen fir den :
Nr Oberbergam! I::iJ siche bes. des Ausbauteils Pr-of:lhohe keits- | etrieh- Bemerkungen
’ " | Verzeichnis) in mm ) gyfe; lichen
Datum Aktenzeichen Nr. Einsatz
58| 28. 11. 62 | 110.53/4267/62 16 | Wanheim Rundkeil fiir — — — 1. Nachtrag
‘ Vanwersch-Kappe
52/75
59 " . 17 " wie vor 52/80 — — 1 — | 1. Nachtrag
80 . " 18 " wie vor 52/96 — — | — | 1. Nachtrag
61 " " 19 " wie vor 52/114 — — — 1. Nachtrag
62 ., 110.53/4257/62 | — . Gelenkkappe Ka 114 | 5 | —
. 52/114-2 K ’
63| 29. 4.863 110.53/2245/63 18 " Rundkeile der — — — 2. Nachirag
19 Gelenkkappen
52/96 und 52/114
64 4, 9. .63 110.53/4585/63 — | GHH KZG 80 Ka 80 5 —
65 9, 9. 63 110.53/4801/63 — " KZG 100. Ka 100 5 —_
661 27. 7.64 110.53/4241/64 — " KZG 100 A mit Ka 100 5 — Lassen sich nicht mit Kappen
auswechselb. ifd. Nr. 85 verbinden
Augenende )




s

110.53 Zulassungén von Kappen fir de‘r(: Strebausbau

: Nach- H tell ) i 1 Bacnndere |
Zulassung durch das Irag ersteller Profil und | 'fR9-|Bedingun-
Lid. Oberbergamt zu | (Abkiirzungen Typenbezeichnung Profilhdhe lah.'g' gen fir den Bemerkungen
Nr. Itd, siehe bes. des Ausbauteils | in mm l:l}s' h;lﬂeb-
. ichen
Datum Aktenzeichen N | Verzeichnis) " | Einate
67 | 11. 2. 65 110.53/7359/64 — | Thyssen-Indu-| Gelenkkappe 1000 Ka 100 5 | — —
strie GmbH. o
68 6. 8. 65 110.53/3651/65 — | GHH KZG-L Ka 92 | 5 — Ahnlich Kappe Iid. Nr. 6. Profil-
héhe und sonstige Abmessungen
verringert. : :
6% | 24. 9. 65 110.53/6107/65 — " KZG-5 Ka 106 5 — Ahnlich Kappe Ifd. Nr. 66. Profils
héhe auf 106 mm vergréBert.
70 | 27. 9. 65 110.53/6197/65 — | Wanheim 52/ 80 lang, Ka 80 5 — | 'Wie lfd. Nrn. 17, 18 und 19,
L 52/ 96 lang, Ka 96 jedoch maximal 5000 mm lang
52/114 lang Ka 114 und ohne Verbindungen.
Halterungen flr Stempelkopf-
platten entsprechend § 130
- Abs. 4 BVOStL vorhanden.
71| 17, 2. 68 110.53/8449/85 20 | VLM Leichtmetall- Hohlprofil | 5 — Das Unteriugpr'ofil ist mit Halte-
Unterzugprofil 124x124 rungen fir Stempelkopfplatten
Nr. 36177 versehen.
72 | 28. 3.68 [ 110.53/2181/66 - ljzerwerk Stempelkopf- | Flache: — | — Einsatz bei Stempeln bis 30 Mp
: platte Typ C 1372 200x300 Nennlast.
73 9. 5. 66 110.53/3365/66 — | Wanheim Vanwersch Ka 7G5 5 — Ahnlich Kappe Ifd. Nr. 18,
‘ 52/105 Profilhdhe auf 105 mm ver-
gréBert.

- v



e

110.53 Zulassungen von Kappen fir den Strebausbau

' Nach-
Lid Zulassung bzw. Priifbescheid t:acg Hersteller I bezeich Profil und Jf;g'
| des Oberbergamts in Dortmund | zu (Abkdrzungen ypenbezeichnung | p  rihshe ;.]g' Bemerkungen
Nr. . Iid stehe bes. des Ausbauteils . eis- -
. Verzeichnis) in mm stule
Datum Aklenzeichen Nr.
74 29, 12. 66 110.53/9857/66 —  Fuchs Leichtmetall- Hohl 130 5 Kennzeichnung mit Werkstoff (F 19),
kappen-Hohl- Tragfahigkeitsstufe (5) und Her-
profil 90.60.80 stellungsjahr.
75 14, 2. 87 110.53/9507/66 —  Wanheim 52/75, 52/80, — — Verbundstift fiir Bauarten der
52/96, 52/114 Ifd. Nr. 16—19.
76 13. 3. 67 110.53/861/67 — " 318 —560—0 Ka 114 5 Kreuzkappe aus den gleichen Teilen
der Bauari unier Ifd. Nr. 19 u. 62.

77 11. b. &7 110.53/2369/67 — " Vanwersch 52/105 Ka 105 5 Das gleiche Ausbauteil wie Ifd. Nr. 73,
nur Stegenden (Gelenkbolzen) wie
unter [fd. Nr. 18 und Keil wie
Ifd. Nr. 60 (6°).

78 13, 9. 67 110.53/5903/67 — BMG Gleitkappe Ka 265 —  Kappe aus St 52-3, héchstzulissige
HG 403 Z Einstellast der Stempel 40 Mp.

Kennzeichnung mit Herstellerzeichen,
Jahreszahl der Fertigung u. Trag-
fahigkeit (40).
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18.24.5 (110.53) Zulassungen von Kappen fiir den Sirebausbau

Nach-
Zulassung bzw. Pritbescheid trag Hersteller . Profil und [’3_9'
Ld.| yes Oberbergamts in Dorimund | zu | (Abkiirzungen Typenbezeichnung Profilhhe ah.lg- Bemerkungen
Nr. lid siche bes. des Ausbauteils ) keils-
- Verzeichnis) Inmm stule
Datum Aktenzeichen Nr.
79 16, 4. 68 [ 1 —  Huser Verstellbare Ab- Kasten —  Ausbauteil fir den Ubergang Strecke—
fangkappe und Streb zur Verbindung von Strecken- u.
VvV — St 1259. GI 110 Strebausbau. Einschiebbarer GL-Profil-
A stab in Kastenprofilstab. Feststellung
durch Schraube. Wegen der Gelenke sind
Unterziige in Strecke und Streb er-
forderlich. Die GI-110-Profilstdbe sind
normalisierend zu glihen oder zu ver-
giiten (Werkstoff 32 Mn 3N oder V).
80 25. 4, 68 II'& — SMG Gleitkappe — — Kappe aus St52-3 fir Stempel.
HG 254 M Hoéchstzuldssige Einstellast der
Stempel 256 Mp. :
Kennzeichen flir Tragfahigkeit 25 (Mp).
81 16. 8. 68 1 104 17 u. Ehe Rundkeil u. — 5  Werkstoff C 45 vergiitet auf o; >>85—96
18 konischer . kp/mm? Kennzeichnung mit dem Her-
Gelenkbolzen fir stellerzeichen und Jahr der Fertigung.
Vanwerschkappen
52/80 u. 52/96
82 8. 4. 69 V10 —  Wanheim Stofhalter- — —  StoBhalter-Winkelstlick nach Zeichnung

Winkelstlick fir
Vanwersch-Kappen
52/80 und 52/06

R

Nr. 318-311/2 fir Vanwersch-Kappe 52/80
und 318-264-1 fur Vanwersch-Kappe
52/96 zum Einhéngen In vorgepfandete
Kappen und Abfangen des KohlenstoBes.
Werkstoff: MSt 52-3 vergiitet.
Kennzeichnung mit Herstellerzeichen und
Jahr der Ferfigung.
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18.24.5 (110.53) Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Zul Nach-
“ ads:sung 1::9 Hersteller Profil und '[""9‘
Lid. zu | (Abkirzungen Typenbezelchaung Profilhdhe ah.'g' Bemerkungen
Nr. | Landesoberbergamts NW id. | siehe besendaras | des Ausbauteils ; keits-
. Geschafis- | N . Verzeichnis) in mm stufe
Datum zeichen I
83 10. 11. 69 V11 78 SMG Seilaufhéingung — —  Zubehbrteile zur Zulassung unfer Ifd, Nr. 78
Laschen- des Ausbausammelbuches. Die Seil- und lLa-
aufh&ngung schenaufh&ngung nach Zeichnung 2140.65.00
flir HG 403 Z bzw. LP 2578 ermdglichen den Einsatz ver-
schiedener Stempeliypen in Verbindung mit der
Gleitkappe HG 403 Z.
84 10, 2.7 Vi 2 — GHH Verbindungskappe — — Die Verbindungskappe in der Ausfilhrung nach
Ba-721 781 Zeichnung Nr. Ba-721 781 besteht aus der
zugelassenen Kappe, Typ TZG 100, der GHH
und einem angeschweiften Verlangerungsstiick
von 200 mm zum Auflegen auf Schienenprofile
in Strecken mit Tlrstockaushau.
Kappe dient als Verbindung im Bereich des
Ubergangs zwischen Streckenausbau und
Sirebausbau bei nicht angeschnittenen
Hangendschichten.
85 28. 6. 72 Vi3 —  Fuchs Leichtmetall- Hohlprofil Unterzugtrager, Profil1 nach DIN 21553, Aus-
unterzugiriger, 110x 110 gabe Juni 1868, in der Ausfiihrung Form A
Profil Nr.1 nach ohne Halterungen und Form B mit Halterungen
DIN 21553 fir nachgiebige Grubenstempel.
a) Form A 4 Werkstoff: Al Mg Si 1 — Legierung nach DIN
b}y Form B 3 1725, Blatt 1, Ausgabe Februar 1967 mit einem

Zusalz von 0,005 % Be.

Kennzeichnung mit Werkstoff (F 19), Trag-
{ahigkeitsstufe und Fertigungsjahr.



18.24.5 (110.53) Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Zulassung Nach- ) T
Profil und rag-
Lfd. des g {Abl{ll-'.l'lfz:.lsrlt:;e;ishe Typenbezeichnung Profilhéhe | [aMig-
Nr. Landesoberbergamts. NW Ifdl. besanderes Verzeichnis) des Ausbauteils in mm I;?Sfi‘
Datum Geschiftszelchen Nr.
86 15. 2,73 v 11 — Schulte-Wiese Rundkeil und Gelenkbolzen fiir — —
Vanwerschkappen 52/80 und 52/86
Werkstoff C 45 vergiltet auf o, > 82—95 kp/mm?2 Kennzeichnung mit Herstellerzeichen und Fertigungsjahr.
87 7. 8.73 V1 12 — Rheinstahl-Gladbeck Reparaturbolzen und Stegenden fiir — —
Vanwerschkappen

88 19. 7. 74

8 16. 1.75

el

Die verstirkten Gelenkbolzen nach Zeichnung Nr.318-142-4 und 318-321-3 sowie die Rundkeile in verstérkier Aus-
filhrung nach Zeichnung Nr.318-177/0 und 318-141/3 diirfen als Reparatur-Ersatzteils fir Vanwerschkappen verwen-
det werden. Der Einsatz der verstarkien Bolzen und Kelle wird erforderlich, wenn an den VanwerschKappen
bei der VerschleiBkonirolle, die entsprechend den Bedingungen in der Zeichnung Nr. B 4-1118/1 durchzufiihren isi,
Aufweitungen an den Bohrungen im Gabetkopf oder Stegende festgestellt worden sind. Woerkstoff der Belzen
und Keile: C 45 vergitet. Nicht mehr funktionsfihige Stegenden diirfen durch Kurzstegenden nach Zeichnung
Nr.318-327-2 und 318-270-2 mittels AbbrennstumpfschwelBung ersetzt werden. Werkstoff der Kurzstegenden:
MSt 52-3 vergiitet. Die Reparatur-Ersatzteile sind mit dem Herstellerzeichen, Jahr der Fertigung und mit einem
erhaben aufgeschweifliten ,R“ zu kennzeichnen.

vl 13 — Lewalter Rundkeil und Gelenkbolzen flr — —
Vanwerschkappen 52/80 und 52/96
Werkstoff C 45 verglitet auf ¢, > 82—95 kp/mm? Kennzeichnung mit Herstellerzeichen der Lewalter GmbH

und Fertigunasjahr.

Vvl 14 16 — 19 Rheinstahl Rundkeile fiir Vanwerschkappen — —
318-320/4 und 318-140/4
Gleiche Ausbauteile wie Ifd. Nrn.16 — 19 des Ausbausammelbuches. Anderung der Werkstoffqualitdt von C 45

auf 34 GrS 4 nach DIN 17200.



el

18.24.5 (110.53) Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Lfd. Zulagsung Nach- Hersteller Bauart Profil und
Nr. trag Profilhdhe
Datum Geschaitszeichen zu in mm
90 18. 5. 77 —6—18 — Esser Rundkei! und Gelenkbolzen fiir —
Vanwerschkappen 52/96

Werkstoff C 45 vergltet auf g, 7> 820 — 950 N/mm?. Kennzeichnung mit Herstellerzeichen und Fertigungsjahr.

o1 15 .77 —6-21 78 SMG ' Gleitkappe 2140.64.03 —
Gleiches Ausbauteil wie Ifd. Nr. 78 des Ausbausammelbuches. Verdnderung durch Anbringen einer zusdizlichen
Halterung fir den Einsatz eines welteren hydraulischen Einzelstempels. Die Einstelikraft der in Verbindung mit
der Gleitkappe eingesetzten hydraulischen Einzelstempel darf 400 kN nicht Oberschreiten. Kennzeichnung mit
Herstellerzeichen, Bauart, Baujahr und grafiter zulassiger Einstellkrait = Nennkrait der zugehdrigen Stempel..

52 28. 3.78 —6—20 — Monninghotf Gelenkbolzen fiir Vanwerschkappen 52/96 —
Werkstofi C 45 vergiitet auf g, > 820 N/mm> Kennzeichnung mit Herstellerzeichen und Fertigungsjahr.

93 31, 1. 80

—6—21 — SMG ' ' Gleitkappen 2182.0941, 2182.0938, 2182.0938, —
. 2182.0919, 2182.0814

Einsatz- und Verwendungsméglichkeiten:

Gleitkappe zugehobrige zugehdrige Anstellkappe Stempel- Gesamt-
Ubersicht Vorderkappe Hinterkappe | Zeichnung Nr. nennkrifie lange
Zeichnung Nr. Zeichnung Nr. Zeichnung Nr. kN mm
4 x 400
2182.0041 21820255 g}g‘é-gﬁ‘égs — oder 4700
i 6 x 300
4 x 400
2182.0939 2182.0267 2182.0249 — oder 5055
" 2182.0268 & x 300




14

18.24.5 (110.53) Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Lfd. Zulassung Nach- Hersteller Bauart Profil und
Nr. trag . Profilhdhe
Datum Geschéftszeichen zu ’ in mm
noch Nr. 93 Einsatz- und Verwendungsmdglichkeiten:

Gleitkappe zugehorige zugehdrige Anstellkappe Stempel- Gesamt-
Ubersicht Vorderkappe Hinterkappe Zeichnung Nr. nennkréafte lange
Zeichnung Nr. Zeichnung Nr. Zeichnung Nr. kN mm
. 5x 300
2182.0038 2182.0266 S b — oder 4730
) 2x300 + 2x400
2182.0919 2182.0321 2182.0322 2182.0319 4% 400 (gg.;’,'g)
4 x 400 ’

' 2182.0249 5055

2182.0914 2182.0341 51800268 2182.0349 Gc;(dgéﬂ (5755)

Von der tabellarischen Aufstellung abweichende Kombinationen aus zugelassenen Vorderkappen und Hinterkap-
pen sind zuléssig. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart, Baujahr und gréBier zuldssiger Einstell-
kraft = Nennkraft der zugehd&rigen Stempel zu kennzeichnen.



18.24.5 Zulassungen von Kappen fir den Strebausbau

Lfd. Zulassung Mach- Hersteller ‘ Bauart Profil und
Nr. trag ) Profilhéhe
Datum Geschaftszelchen Zu : in mm
94 14. 1. 81 —6—23 — Jellinghaus Rundkeile und Gelenkbolzen fir -
. Vanwerschkappen 52/96 und 52/114
Rundkeile nach Zeichnungen Nr. 470011 01 und 470 011 02 fur Vanwerschkappen der Bauart 52/96 und Gelenkbolzen
nach Zeichnungen Nr. 470 011 03 und 470 011 04 filr Vanwerschkappen der Bauarten 52/96 und 52/114. Werkstoff:
C 45 V verglitet auf g, > 820 N/mm2, Der verwendete Stahl ist durch Werksattest nachzuweisen. Jedes Aus-
bauteil ist mit Herstellerzeichen und Baujahr zu kennzeichnen.
95 29. 10. 82 —6—24 - Werkhuizen Stahlgelenkkappe 52/114-2 K-B 8110-14 Kastenprofil
van Zwartherg Kreuzkappe 52/114-2 K-B 8110-15 114
: Rundkeil B 785710 Gelenkbolzen B 7857-09
Die Stahlgelenkkappe nach Zeichnung Nr. B 8110-14 und die Kreuzkappe nach Zeichnung Nr. B 8110-15 dirfen nur in
Verbindung mit zugelassenen hydraulischen Einzelstempeln verwendet werden, deren Nennkraft 400 kN nicht ldber-
schreitet. Die Einbaulinge der Stahlgelenkkappe darf zwischen den Gelenken 1,26m nicht QOber-
schreiten. Woerkstoffe:  Kappe aus St52-3V,  Gelenkbolzen und Rundkeile aus C45V,  Spannhiilse 12 x 36
aus Federstahl 55 8i 7, Schraube M 10 x 40 in der Goie 4.6. Der verwendete 3tahl ist durch Werksattest nach-
Zuweisen. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.
96 25. 3. 83 —7-2 - SMG Minigleitkappe E 6741 —
Minigleitkappe nach Zeichnung Nr. E 6741, bestehend aus der Zylinderkappe nach Zeichnung Nr. 21850201 und der
AnschluBkappe nach Zeichnung Nr. 21850202, Die Einstellkraft der in Verbindung mit der Minigleitkappe eingesetz-
ten hydraulischen Stempel darf 300 kN nicht tberschreiten. Jedes Ausbautelil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und
Baujahr zu kennzeichnen.
97 3.11. 83 —6—24 95 Werkhuizen Stahlgelenkkappe 52/114-2 K-B 8110-14 Kastenprofil
' van Zwartberg 114

gl

Gleiche Stahlgelenkkappe wie Ifd. Nr. 95 des Ausbausammelbuches. Das Kappenmittelstiick besteht nicht mehr aus zwei
geschmiedeten Profilstiicken, die mit einer SchweiBnaht zu einem Kastenprofil verbunden werden, sondern aus einem ein-
teiligen stranggepreBten Profil. Werkstoff: St 52-3 V. Die Begrenzung der maximalen Einbauldnge von 1,25 m
entfallt. Der verwendete Stahl ist durch Werksattest nachzuweisen. Jedes Ausbauteil ist mit Hersteller-
zeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.




18.24.5 Zulassungen von Kappen flr den Strebausbau

Lid.
N

Datum

Zulassung Nach- Hersteller ) Bauart Profil und

trag Profilhthe
Geschaftszaichen zu . inmm

98 9. 11. 84

89 21.

100 13,

al

—7-3 - SMG Anstell- und Zylinderkappe E 6897 -

Anstellkappe 2185.02.06 und Zylinderkappe 2185.02.50 nach Ubersichtszeichnung Nr. E 8897 Minigleitkappen-
zlge. Eine Einstellkraft der in Verbindung mit den-Minigleitkappenzligen eingesetzten hydraulischen Stempel darf
300 kN nicht Uberschreiien. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.

—6—24 95 Werkhuizen Stahlgelenkkappe 52/114-2 K Kastenprofil
van Zwartberg 115

Gleiche Stahlgelenkkappe wie Ifd. Nr. 95 des Ausbausammelbuches. Das Kappenmittelst{ick besteht nicht mehr aus zwei
geschmiedeten Profilsticken, die mit einer SchweiBnaht zu einem Kastenprofil verbunden werden, sondern aus einem ein-
teiliaen stranggepreBten Profil nach Zeichnung Nr. 72 667. . Woerkstoff: St 52-3 V. Die Begrenzung der maxima-
len Einbaulange von 1,25 m entfallt. Der verwendete Stahl ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIN 500489,
Ausgabe 1882, nachzuweisen. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.

—7—5 - Werkhuizen Stahlgelenkkappe 52/96 — 18-ZG-96 — Kastenprofil
van Zwartherg Rundkeil 11.2G 114 RK; 96
Gelenkbolzen 9 ZG 114 GB {einteilig
stranggepreBt)
Die Stahlgelenkkappe nach Zeichnung Nr. 18-ZG-96 darf nur in Verbindung mit zugelassenen hydraulischen Einzelstem-
pein verwendet werden, deren Nennkraft 400 kN nicht Oberschreitet. Werkstoffe: Kappe aus St52-3V,
Gelenkbolzen und Rundkeile aus C48&V. Der verwendete Stahl ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der

DIN 50048, Ausgabe 1982, nachzuweisen. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kenn-
zeichnen.

—8—1 ) - Werkhuizen Stahlgelenkkappe 52/80 — 17-ZG-80 — Kastenprofil
van Zwartberg Rundkeile und Gelenkbolzen 80
23-ZG-80-GB-RK (einteilig
stranggepret)
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18.24.5 Zulassungen von Kappen fiir den Strebausbau

Lid.
Nr.

Datum

Zulassung Nach-~ Hersteller ) Bauart Profil und

trag Profilh&he
Geschiftazeichen 2u in mm

noch Nr. 101

102

103

9. 4.85

8 7. 85

Die Stahlgelenkkappe nach Zeichnung Nr. 17-ZG-80 darf nur in Verbindung mit zugelassenen hydraulischen Einzelstem-
peln verwendet werden, deren Nennkraft 400 kN nicht Uberschreitet. Werkstoffe: Kappe aus St 52-3 V, Rund-
keile und Gelenkbolzen aus C 45 V. Der verwendete Stahli ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIN 50049,
Ausgabe 1982, nachzuweisen. Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.

—7—4 —/  Mahlscheid Stahlgelenkkappe K52/114-2 K-74.114-00" Kastenprofil
Kreuzkappe K52/114-2 K-73.114-00 114
Rundkeil — 74.114-01 —
Gelenkbolzen 74.96/114-02 und 74.96/114-03

Die Stahlgelenkkappe nach Zeichnung Nr. 74.114-00 und die Kreuzkappe nach Zeichnung Nr. 73.114-00 darfen nur in
Verbindung mit zugelassenen hydraulischen Einzelstempeln verwendet werden, deren Nennkraft 400 kN nicht diberschrei-
tet. Werkstoffe: Kappen aus 3t 52-3 V, Gelenkbolzen und Rundkeile aus C 45 V. Der verwendete Stahl
ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIiN 50049, Ausgabe 1982, nachzuweisen. Jedes Ausbautell ist mit Her-
stellerzeichen, Bauart und Baujshr zu kennzeichnen. :

—7—4 — Mahlscheid - Stahlgelenkkappen K52/80 — 74.80-00, —
K52/96 — 74.96-00 —
K52/105 — 74.105-00 —
Rundkeile 74.80-01 und 74.96-01
Gelenkbolzen 74.80-02, 74.96/114-02 und
: 74.96/114-03
Die Stahlgelenkkappen, Bauarten K 52/80, K 52/96 und K 52/105 nach Zeichnungen Nr. 74.80-00, 74.96-00 und 74.105-00
darfen nur in Verbindung mit zugelassenen hydraulischen Einzelstempeln verwendet werden, deren Nennkraft 400 kN nicht
Uberschreitet. Woerkstoffe: Kappen aus S5t 52-3 V, Gelenkbolzen und Rundkeile aus C 45 V. Der verwen-
dete Stahl ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIN 500483, Ausgabe 1982, nachzuweisen. Jedes Ausbauteil
ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.
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18.245 Zulassungen von Kappen flir den Strebausbau

Lfd. Zulassung ' Nach- Hersteller Bauart Profil und
Nt ’ trag Proftinéhe
Datum Geschafiszeichen U in mm
04 - 7.10.87 —8-2 162  Mahischeid Stahlgelenkkappe K52M114-2 K StranggepreBtes
Kastenprofil

Gleiche Stahlgslenkkappe wie Ifd, Nr. 102
geschmiedeten Profilstiicken, die mit einer
stranggepreBten Profil nach Zeichnung Nr. 74.115-00.
nach Ziffer 2.2 der DIN 50048, Ausgabe 1982, nachzuweisen.

jahr zu kennzeichnen.

des Ausbausammelbuches.

Werkstoff: St 62-3 V.

114

Das Kappenmittelstiick besteht nicht mehr aus zwei
SchweiBnaht zu einem Kastenprofil verbunden werden, sondern - aus einem einteiligen
Der verwendeta Stahl ist durch Werkszeugnis
Jodes Ausbautsil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Bau-



