




















































































































































































































































L21/Zul. 479  
   

   
Bemerkungen: Gebirgsanker aus Stahl S 670 H R-R mit Kalottenmutter 30° TR 2944 und Ankerplatte ballig TR 2132 für Stabdurchmesser 22 und 25 mm. 
Stabdurchmesser 22 mm 
Höchstkraft: 280 kN 
Streckgrenzkraft: 240 kN 
Stabdurchmesser 25 mm 
Höchstkraft: 370 kN 

Streckgrenzkraft: 320 kN  

Der verwendete Stahl ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIN 50 049, Ausgabe 1982, nachzuweisen.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.  
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
479  
   

   
29.05.2000  

   
18.24.6-32-8  

   
-  
   

   
Stahlwerk Anna-

hütte Systemtech-  
nik GmbH, München 

   
Gebirgsanker aus Stahl  

   
-  

   
-  



L21/Zul. 480  
   

   
Bemerkungen:    
  
Ankersystem BA-I/25R10-6, bestehend aus dem Anker, Bauart BA-I/25R10-6 - Nenndurchmesser 25 mm, Rechtsgewinde mit 10 mm Abstand der Rippen  
nach Zeichnung Nr. AT12E000.Z01, den Ankermuttern (Kugelbundmuttern) Bauart KBM-4-I/25R10-6  
nach Zeichnungs-Nr. 25-450-2944-45 und 25-670-2944-50 und der Verbindungsmuffe Bauart VM-3-I/25R10-6  

   
Kraftaufnahme an der Streckgrenze: 220 kN  
Höchstkraft: 343 kN  
Der verwendete Stahl ist durch Werkszeugnis nach Ziffer 2.2 der DIN 50 049, Ausgabe 1982, nachzuweisen.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit Herstellerzeichen, Bauart und Baujahr zu kennzeichnen.    
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
480  
   

   
17.11.2000  

   
18.24.6-2000-8  

   
-  
   

   
SAH-Ankertechnik 
GmbH Moers  

   
Ankersystem  
BA-I/25 R-R 10-6  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 481  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
481  
   

   
22.01.2001  

   
83.18.24.6-28-8  

   
-  

   
BWZ Berg- und In-

dustrietechnik GmbH  

   
Seilanker mit Verpresshülse 
(Zeichnung Nr. 01-08-1.1) oder 

Terminal (Zeichnung Nr.  
01-08-1.0)  
Gesamtseildurchmesser: 23 mm  
Bruchlast des Seiles 
einschließlich Terminal bzw. 

Verpresshülse: 270 kN  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 
Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 482  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
482  
   

   
19.04.2001  

   
83.18.24.6-32-4  

   
-  

   
CarboTech  
Fosroc GmbH  

   
Seilanker mit Gewindeterminal, 

WIBOLT Rockmaster 24-G33  
Seilanker mit Gewindeterminal 
(Zeichnung Nr. W RM 24-G33 
0197) Gesamtseildurchmesser: 

24 mm  
Bruchlast des Seiles 
einschließlich Gewindeterminal: 

320 kN  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 
Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 483  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
483  
   

   
24.04.2001  

   
83.18.24.6-31-9  

   
-  

   
CarboTech  
Fosroc GmbH  

   
Seilanker mit Führungsendstück; 
WIBOLT Rockmaster 24, 
entsprechend den Zeichnungen  
Nr. Z-1-00, Z-1-01-c, Z-1-01-2, Z-
1-02, Z-1-02-1, Z-1-02-2 und Z-1-
00-M, Gesamtseildurchmesser: 
24 mm, Bruchlast des Seiles 
einschließlich Hülse: 270 kN  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 
Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  





L21/Zulassung 484  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
484  

   
12.07.2001  

   
83.18.24.6-20-5  

   
-  

   
BWZ BERG- und 
INDUSTRIETECHNIK 
GmbH  

   
Verbindungsmuffen für 
zugelassene Gebirgsanker M 33 
nach Übersichtszeichnung Nr. 

01.2.0.0.001  
Werkstoff: St 60.2  
   
Jedes Ausbauteil ist mir 
Herstellerzeichnen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  
   

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 485  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
485  

   
17.08.2001  

   
83.18.24.6-2000-6  

   
-  

   
SUSPA Spannbeton 
GmbH  

   
Lizenzgewindeanker (LIGWI-
Anker) mit M 30 Gewindehülse 
und Innenrohr, 
Litzengewindeanker (LIGWI-
Anker) ohne M 30 Gewindehülse 

mit Innenrohr  
nach Zeichnung-Nr.: L 9910181, 
L 9910182 und L 9919184 und L 

9910185  
Höchstzugkraft. 280 kN  
Nenndurchmesser des Seiles 

18,3 mm  
   
Jedes Ausbauteil ist 
entsprechend den bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung Bergbau und Energie 
in NRW hinterlegten 
Zeichnungen zu fertigen und 
braucht nicht mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 
Baujahr gekennzeichnet zu sein.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 486  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
486  

   
17.08.2001  

   
83.18.24.6-1999-2  

   
-  

   
SUSPA Spannbeton 
GmbH  

   
Litzengewindeanker (LIGWI-
Anker) mit M 30 Gewindehülse, 
Litzengewindeanker (LIGWI-
Anker) ohne M 30 Gewindehülse  
nach Zeichnungs-Nr.: L 
9910180, L 9910181 und L 
9910182  
Höchstzugkraft: 300 kN  
Nenndurchmesser des Seiles: 

18,3 mm  
   
Jedes Ausbauteil ist 
entsprechend den bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung Bergbau und Energie 
in NRW hinterlegten 
Zeichnungen zu fertigen und 
braucht nicht mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 
Baujahr gekennzeichnet zu sein.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 487  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
487  

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-5  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ "Eckiger 
Bügel E1 für 1-fach TH-Profil von 

RP 44 bis GP 42"  
Höchstzugkraft: 287 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
Der Vorpfändhaken besteht aus 
dem eckigen Bügel (H= 280 mm, 
B= 200-220 mm) nach 
Zeichnung Bügel E1, der Klaue 
RP 1 mit Kammer nach 
Zeichnung Klaue RP 1 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1. Es dürfen an einer Vorpfänd-
schiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen .    
   
   
 

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 488  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
488  

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-6  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Eckiger 
Bügel E1 für GI-Profil mit einer 

Flanschbreite von 80-160 mm“  
Höchstzugkraft: 345 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Bemerkungen: Der 
Vorpfändhaken besteht aus dem 
eckigen Bügel (H= 280 mm, B= 
200-220 mm) nach Zeichnung 
Bügel E1, der Klaue GI 1 mit 
Kammer nach Zeichnung Klaue 
GI 1 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1. Es dürfen an einer 
Vorpfändschiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  
   
 

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 489  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
489  
   

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-7  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Eckiger 
Bügel E2 für GI-Profil mit einer 

Flanschbreite von 80-160 mm“  
Höchstzugkraft: 317 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Der Vorpfändhaken besteht aus 
dem eckigen Bügel (H= 225 mm,  
B= 150-170 mm) nach 
Zeichnung Bügel E1, der Klaue 
GI 1 mit Kammer nach 
Zeichnung Klaue GI 1 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1. Es dürfen an einer Vorpfänd-
schiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 490  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
490  
   

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-8  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Runder 
Bügel R1 für 1-fach TH-Profil von 

RP 44 bis GP 44 “  
Höchstzugkraft: 298 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Der Vorpfändhaken besteht aus 
dem runden Bügel (H= 260 mm, 
B= 170-190 mm) nach 
Zeichnung Bügel R1, der Klaue 
RP 1 mit Kammer nach 
Zeichnung Klaue RP 1 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1. Es dürfen an einer 
Vorpfändschiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 491  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
491  

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-9  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Runder 
Bügel R1 für 2-fach TH-Profil von 

RP 44 bis GP 44 “  
Höchstzugkraft: 222 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Der Vorpfändhaken besteht aus 
dem runden Bügel (H= 260 mm, 
B= 170-190 mm) nach 
Zeichnung Bügel R1, der Klaue 
RP 2 mit Kammer nach 
Zeichnung Klaue RP 2 und der 
Verbindungsschrau-be 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1.  
Es dürfen an einer Vorpfänd-
schiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 492  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
492  

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-10  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Runder 
Bügel R1 für 3-fach TH-Profil von 

RP 44 bis GP 44 “  
Höchstzugkraft: 229 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Bemerkungen: Der 
Vorpfändhaken besteht aus dem 
runden Bügel (H= 260 mm, B= 
170-190 mm) nach Zeichnung 
Bügel R1, der Klaue RP 3 mit 
Kammer nach Zeichnung Klaue 
RP 3 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1.  
Es dürfen an einer 
Vorpfändschiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 493  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
493  

   
28.10.2002  

   
83.18.24.6-2002-11  

   
-  

   
Deutsche 
Steinkohle AG in 
Herne bzw. 
beauftragte 
Zulieferfirma  

   
Vorpfändhaken Typ „Runder 
Bügel R1 für GI-Profil mit einer 

Flanschbreite von 80-160 mm“  
Höchstzugkraft: 344 kN  
Mindestzugkraft: 200 kN  
   
Der Vorpfändhaken besteht aus 
dem runden Bügel (H= 260 mm,  
B= 170-190 mm) nach 
Zeichnung Bügel R1, der Klaue 
GI 1mit Kammer nach Zeichnung 
Klaue GI 1 und der 
Verbindungsschraube 
TR22x4x210-240 nach 
Zeichnung Schraubenverbindung 
S1.  
Es dürfen an einer 
Vorpfändschiene jeweils nur 
Vorpfändhaken gleichen Typs 

eingesetzt werden.  
   
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  



L21/Zulassung 494  
   

   
 

Lfd. Nr.  Zulassung 

Datum  
Geschäftszeichen  Nachtrag 

zu  
Hersteller  Bauart  Kraftaufnahme an der 

Streckgrenze  
kN  

   
494  

   
05.09.2003  

   
83.18.24.6-2001-6  
   
 

   
-  

   
EUROMETAL 
H.K.P. S,  

   
Seilanker 300 kN- ∅ 22 mm mit  
Hülse M 36  
   
Höchstzugkraft:  
Ankerkopf (Verbindung 
Hülse/Seil)  
280 kN   
Ankerschaft (Seil) 300 kN  
Jedes Ausbauteil ist mit 
Herstellerzeichen, Bauart und 

Baujahr zu kennzeichnen.  

   
-  

   
-  


